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[SCRIZIONT APERTE

Al CORSI DI TECNOLOGD
PER IL CALCESTRUZZO,
ORGANIZZATI DALLIIC
PRESSO LA PROPRIA
SEDE. LOBIETTIVO

E INSEGNARE

A PROGETTARE

IL CALCESTRUZZO
ADEGUATO PER [ DIVERSI
SCENARI PRESENTI

SUL MERCATO

Gli otto architetti
slovacchi

che frequenteranno
il corso di Tecnologo
per il Calcestruzzo
presso la sede
dell'liC dal 15

a fine ottobre.
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alcesiruzzo

utunno, si riaprono i corsi di
ATecnoIogo per il Calce-

struzzo. Quest'annolllC e
particolammente impegnato in que-
sto settore. Atestimonianza dicio,
ricordiamo: il grande lavoro svolto
con dl Istituti per Geometri; 'im-
pegno intermazionale con studen-
ti di architettura, provenienti
dallUngheria, dala Repubblica
Ceca e dalla Repubblica Slo-
vacca,; infine, le numerose attivita
organizzate presso la nostra sede,
iNn particolare i corsi post-diplo-
ma e post-laurea, con cuiinten-
diamo aprire le iscrizioni fin da que-
sto numero di Costruzioni.

Il corso, tenuto da un docente
del comitato tecnico scientifico
dell’lstituto Italiano per il Calce-
struzzo, si articola sommaria-
mente come segue:

Corso Superiore per il Calce-
struzzo - Tecnologo per il calce-
struzzo - Calcestruzzo e Mix
Design.

GLI OBIETTIVI

Il calcestruzzo € il materiale da
costruzione piu usato al mondo,
frutto della miscelazione intima
di pilt componenti. La cono-
scenza precisa e approfondita
delle proprieta degli aggregati e
della chimica del cemento,
come principali materie prime,
rappresenta il giusto punto di
partenza.

Conoscere ogni aspetto, in ter-
mini di durabilita, valutazione del-
la resistenza, corretta messa in
opera nonché adeguata stagio-
natura e I'unico modo per riusci-
re a progettare il calcestruzzo
adeguato per i diversi scenari
presenti sul mercato.

COSA OFFRE IL CORSO:
PERCORSI E TEMATICHE

1. Teoria - parte prima:
gli aggregati
- Natura e forma
- Classificazione degli aggre-



gati secondo la loro Massa
Volumica

- Minerali dannosi per il calce-
struzzo

- Cave e miniere: i giacimenti
coltivabili (cenni)

- Limiti di accettazione per gli
aggregati destinati al calce-
struzzo (UNI 8520 parte 1 e 2)
- La classificazione e designa-
zione degli aggregati (UNI EN
12620)

- Ruolo degliaggregati nel cal-
cestruzzo

2. Teoria - parte seconda:

il cemento

- Il ciclo produttivo
* Materie prime
Correzioni qualitative -
quantitative degli elementi
base delle materie prime
e Estrazione delle materie
prime e trasporto cava-ce-
menteria
* Farine crude
Composizione
Macinazione e pre-omo-
geneizzazione
Preparazione per via secca
Preparazione per via umi-
da (barbottine)
Granulazione
Forni
Cottura
Raffreddatori
e || clinker
* Macinazione del clinker
e lcemento

- Normativa
¢ Tipologie del cemento
¢ Classi del cemento
* Cementi speciali

3. Teoria - parte prima:

il calcestruzzo

¢ Definizione di calcestruzzo

e Composizione di un calce-

struzzo

* Additivi per il calcestruzzo

e Controlli del calcestruzzo fre-

[Slele}

e Contrali calcestruzzo indurito

e Produttori di calcestruzzo
Centrali di betonaggio
Prefablbricatori

e || trasporto del calcestruzzo
* Posain opera del calcestruzzo
e Stagionatura del calcestruzzo
* Degrado e durabilita del cal-
cestruzzo
e Interventi di manutenzione
sul calcestruzzo
e Vari tipi di calcestruzzo
* Normativa

UNIEN 206-1

UNI 11104

DM 14/01/2008

Linee Guida Consiglio Su-

periore dei Lavori Pubblici

4. Teoria - parte seconda:
tipologie di calcestruzzo
e Mix-Design
¢ [[tecnologo del calcestruzzo

La normativa
Ruolo e mansioni
¢ Tipologie di calcestruzzo
e | controlli in cantiere
¢ Qualifica delle ricette in cen-
trale
* Progetto dellaggregato misto
Curve sperimentali
Curva risultante
* Progetto della miscela di cal-
cestruzzo
Caratteristiche dei materiali
Ilmetodo volumetrico
Progettare secondo la du-
rabilita (UNI EN 206-1)
Correzioni
Resa del calcestruzzo

Le giornate di carattere teo-
rico/pratico si svolgeranno sia in
aula sia in laboratorio; sono previ-
ste inoltre giomate in visita guidata
esternain uno o due dei seguenti
ambienti: centrale di betonaggio,
cantiere edile e stabiimento di pre-
fabbricazione.

Si precisa che durante le lezioni
verranno fomite dispense illustra-
tive degdli argomenti trattati.

La prima edizione del corso avra
inizio i1 15 ottobre e coinvolgera un
gruppo di architetti slovacchi.

Le iscrizioni alle prossime edizio-
ni potranno essere fatte diretta-
mente via e-malil, al seguente in-
dirizzo: iic@istic.it

I.I.C.

Istituto
Italiano

per il
Calcestruzzo

Silvio Cocco
Presidente I.1.C.

Angelo Comendulli
Geometra

Giuseppe Esposito
Geometra

Arch. Andras
Kocsis
Produttore

e regista

LI.C. - via Sirtori, ZI
20838 Renate (MB)
tel. 0362 918516

Valeria Campioni
Vice presidente L.I.C.

Khalid Sheraz
Geometra

Gennaro Di Biccari
Ingegnere

email iic@istic.it - www.istic.it
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LA TRAVI 5UD LANCIA
ATLANTE, LA FRIMA
FONDAZIONE
PREFABBRICATA
ANTI-SISMICA.

UNA VALIDA
ALTERNATIVA Al SISTEMI
TRADIZIONALI IN OPERA
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Il plinto con
predisposizione
giunto strutturale.

FUNDUAZIONE

DA TITANI

Il plinto
prefabbricato
Atlante.

asce in un’azienda asso-
N ciata all'lstituto Italiano per

il Calcestruzzo - Travi Sud
di Bonea (BN) - la prima fonda-
zione prefabbricata anti-sismica
Atlante. Dopo i recenti crolli in
Emilia Romagna dei capannoni
industriali pensiamo che questo
contributo, frutto di anni di studi
e di sperimentazioni, debba es-
sere accolto con entusiasmo dal
mondo del “ben costruire”.

Il sistema si articola in quattro ele-
menti principali: il plinto prefab-
bricato Atlante, il sistema di con-
nessione tra plinto e pilastro, le
travi di collegamento e il plinto
rompi-tratta (laddove sia neces-
sario).

Il sistema rappresenta una vali-
da alternativa ai sistemi tradizio-
nali in opera, in quanto, oltre ad
essere un validissimo sistema
anti-sismico, riduce i costiin can-

La prima fondazione interamente prefabbricata in cemento armato precom-
presso (C.A.P) é un’innovazione che riduce i costi di cantiere, assicura qualita
e durata dei materiali, velocizza i tempi di realizzazione rispetto alle tradizio-
nali fondazioni in opera. E un sistema ideale per la realizzazione di strutture pre-
fabbricate di ogni dimensione per I'edllizia industriale e artigianale, commercia-

le, pubblica, sociale e ricreativa.

Caratteristiche dei materiali (D.M. 14/01/2008):
e Classe di Resistenza del calcestruzzo: C 50 N/mmq
e Acciaio per armatura lenta: B450 C fyk > 450 N/mmgq ftk > 540 N/mmq
¢ Acciaio armonico di precompressione: fptk > 1860 N/mmgq fp(1)k > 1670

N/mmq

e Getti di sigillatura: malta cementizia a ritiro compensato








